
Divinol Surface Premium KS

Technické informace

PouÂitÃ­/Aplikace
Divinol Surface Premium KS se používá ve stavu, v jakém je dodáván. Nanáší se nástřikem, štětcem, nebo
válečkem.

null: vznětlivý
Hustota/15°C / DIN 51 757: 795 kg/m³
Barva / DIN ISO 2049: světlejší 1,0
Bod vzplanutí (podle Cleveland) / DIN ISO 2592: 27°C
Neutralizační číslo / DIN 51 558/T1:: 4,1 mg KOH/g
Pourpoint / DIN ISO 3016: <-30°C
Viskozita/20°C / DIN 51 562: 2.2 mm²/s
WGK: 1

Typická identifikační čísla

Popis artiklu
Divinol Surface Premium KS je separační prostředek s obsahem rozpouštědel pro výrobu pohledových betonových
dílů s přídavkem antikorozních inhibitorů.
 
 
Rychle biologicky odbouratelný podle OECD Směrnice 301 c.
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Tyto údaje odpovídají našim současným znalostem. Nezprošťují zpracovatele od vlastních zkoušek. Právně závazné záruky určitých vlastností
nebo vhodnost pro určité použití nemohou být z našich údajů odvozeny. Eventuelně existující předpisy a nařízení, které se týkají zacházení a
používání produktu musí uživatel produktu dodržovat na vlastní odpovědnost.
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